
KOTŁY CENTRALNEGO 
 OGRZEWANIA 

Michał Wantuła 



www.klimosz.pl www.youtube.com/user/KLIMOSZpl 

www.facebook.com/klimoszpl 



OFERTA KOTŁÓW C.O 

KOTŁY ZASYPOWE 

KOTŁY AUTOMATYCZNE 



KOTŁY ZASYPOWE -  KLIMOSZ WALLY 
23-67 kW 



KOTŁY ZASYPOWE -  KLIMOSZ WALLY 
23-67 kW 



KOTŁY ZASYPOWE -  KLIMOSZ GUCIO 

10-25 kW 



PAELNIE-  OD DOŁU CZY OD GÓRY ? 



ZESTAW PALNIKA AUTOMATYCZNEGO- ZPA 



PALNIK RETORTOWY KLIMOSZ 

1. Króciec przyłączeniowy wentylatora;   
2. Mieszacz powietrza;   
3. Żeliwny ruszt;   
4. Kanał podajnika ślimakowego;   
5. Otwory przeciwdymowe;   
6. Żeliwne kolano retorty. 

 
 



PALNIK RYNNOWY KLIMOSZ 

1. Mieszacz powietrza;  
2.  Żeliwny ruszt paleniska oraz 

doprowadzenie powietrza 
pierwotnego (należy zawsze 
utrzymywać drożność dysz;   

3. Wyczystka mieszacza. 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ COMBI 

KLIMOSZ COMBI EKO KLIMOSZ COMBI NG 

15-45 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ MULTICOMBI 

KLIMOSZ MULTICOMBI EKO KLIMOSZ MULTICOMBI NG 

20-32 kW 



STAL KOTŁOWA 
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PATENT FIRMY KLIMOSZ 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ DUO 

KLIMOSZ DUO EKO KLIMOSZ DUO NG 

15-45 kW 15-35 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ MULTIDUO 

KLIMOSZ MULTIDUO EKO KLIMOSZ MULTIDUO NG 

15-32 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ LE 

KLIMOSZ EKO LE KLIMOSZ LE 

10-40 kW 



PALNIK PELETOWY KLIMOSZ 

5. Wentylator;  
6.  Ruszt;  
7. Ślimak;  
8. Cięgno rusztu; 
9. Grzałka/Zapalarka 
 

1. Obudowa palnika;  
2.  Napęd ślimaka;   
3. Siłownik cięgna rusztu;   
4. Korpus palnika;  
 
 



PALNIK PELETOWY KLIMOSZ 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ DUOPELET 

KLIMOSZ DUOPELET EKO KLIMOSZ DUOPELET NG 

15-150 kW 15-35 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE -  KLIMOSZ UNIPELET 

15-40 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE PRZEMYSŁOWE  
 KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG 

50-150 kW 



KOTŁY AUTOMATYCZNE PRZEMYSŁOWE  
 KLIMOSZ MAXI 

100-200 kW 



ZAWÓR CZTERODROGOWY 

Chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją, co znacznie przedłuża jego 
żywotność. Minimalizuje różnicę temperatury wody wyjściowej z kotła względem 
wody powrotnej pozwalając na uniknięcie punktu rosy i utrzymanie w kotle 
temperatury optymalnej dla jego żywotności. 



SCHEMATY PODŁĄCZENIA DO INSTALACJI 



REGULATOR KLIMOSZ KOMFORT 

Sterowanie: 
• Pompa CO1 

• Pompa CO2 

• Pompa CWU 

• Zawór czterodrogowy 

• Strefy czasowe 

• Praca automatyczna 

• Praca ręczna 

• Regulator pokojowy 1 oraz 2 

• Wi – Fi 

• Krzywe grzewcze  

• Tryby grzewcze 

 

 



     Sterowanie: 
• Pompa CO 

• Pompa CWU 

• Zawór czterodrogowy 

• Strefy czasowe 

• Praca automatyczna 

• Praca ręczna 

• Regulator pokojowy 

 

 

REGULATOR KLIMOSZ EcoControl 



ZALETY KOTŁÓW KLIMOSZ 

KOTŁY ŻELIWNE 
 

• Trwałość na długie lata; 

• Układ zamknięty do 4bar; 

• Gwarancja 10 lat; 

• Modyfikacja kotła zasypowego na 
kocioł automatyczny; 

• Niski koszt eksploatacji; 

• Prosta rozbudowa kotła o kolejne 
człony lub jego wymiana; 

• Możliwość wymiany każdego 
elementu, drzwiczek, czopucha, 
itp.; 

• Niski koszt podczas wymiany 
uszkodzonego członu, wykluczamy 
zakup nowego kotła. 

 

 

 

KOTŁY STALOWE 
 

• Wymiennik ze stali kotłowej 
P265GH grubości 4 lub 5mm 
blacha zewnętrzna, 6-8mm 
blacha wewnętrzna; 

• Możliwość wyprowadzenia 
czopucha w górę lub poziomo; 

• Palnik retortowy o małym kącie 
gięcia kolana retorty; 

• Przyłącze wodne z lewej/prawej 
strony 

• 5 klasa emisji spalin, EcoDesign; 

• Niechłodzony ruszt paleniska; 

• Układ zamknięty do 2.0 bar; 

• 5 Lat gwarancji. 

 

 

 



SPALANIE 



Dziękuje za uwagę ;) 


